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1 简介 

该手册主要介绍 G32A10x5 系列产品在使用过程中的局限性。在使用该产品时，如有遇到手册中描述

的应用场景，请按照手册中提供的解决方案使用该产品；如果未提供解决方案，请避免该应用场景。 



 

www.geehy.com 
 

 Page 3  

2 勘误列表 

表格 1 勘误列表 

类别 简介 

USART 

波特率自动检测的模式 1 不检查一致性 

自动波特率检测到错误时，帧错误（FEFLG）标志位为 0 

如果 TXEN 位在写入 TXDATA 后紧接着被清除，写入 TXDATA 的最后一个字节可能不

会被发送 

Break 请求导致 TXCFLG 标志位无法置 1 

当 RXEN=0 或 UEN=0 时，RTS 信号处于有效状态 

SMS RCM->APBRST2[SMSRST]不能复位 ECC_LOGn 和 INTRRn 寄存器 

CAN 

TX SCAN 选择下一个高优先级消息时，在消息处理程序内部引发的优先级反转 

主机读取时，PSR.PXE 标志位并非总能被清除 

用户手册 CAN 章节“中断寄存器 (IR)”中关于 IR.TCF 位的描述不完整 

TMR 

在自动输出使能模式下，尽管发生系统刹车，PWM 仍被重新使能 

TRGO 触发输出失效 

外部复位计数器时，输出比较清除功能失效 

注意：√表示存在，×表示不存在。 
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3 USART 

3.1 波特率自动检测的模式 1 不检查一致性 

描述 

在波特率自动检测的模式 1（ABRDCFG=01）下，会测量起始位和第一个数据位的持续时间。如

果其中一个测量值在允许的范围内，那么结果是波特率检测成功，即使起始位持续时间和第一个

数据位持续时间不一致。因此，在模式 1 下，自动波特率检测的结果对于正常的输入帧是可靠

的，但对于异常的输入帧则不可靠。 

解决方案 

使用其他检测模式（如模式 0/2/3）。 

3.2 自动波特率检测到错误时，帧错误（FEFLG）标志位为 0 

描述 

当 ABRDEFLG 标志位被置 1 以指示自动波特率检测发生错误时，帧错误标志位（FEFLG）本应

被置 1，但实际上却保持为 0。 

解决方案 

仅轮询 ABRDEFLG 标志位（不依靠 FEFLG）来检查是否发生自动波特率错误。 

3.3 写入 TXDATA 后立即清除 TXEN 可能导致最后一个字节不发送 

描述 

如果 USART 的波特率较慢，并且在最后一次写入 TXDATA 后立即清除 TXEN 位，最后一个字节

可能不会被发送。 

解决方案 

采取以下措施之一： 

⚫ 在清除 TXEN 位之前，等待 TXBEFLG 标志置位。 

⚫ 在清除 TXEN 位之前，等待 TXCFLG 标志置位。 

3.4 Break 请求导致 TXCFLG 标志位无法置 1 

描述 

在数据（D1）传输结束后，当满足以下所有条件时，发送完成（TXCFLG）标志位不会被置 1： 

⚫ 启用了 CTS 硬件流控 

⚫ D1 传输正在进行中 

⚫ 在 D1 传输结束前请求了 Break 传输 

⚫ 在 D1 传输结束前 nCTS 信号变为无效电平 

其结果是，依赖 TXCFLG 标志位的应用程序将无法检测到数据传输的结束。 

解决方案 

在应用程序中，仅允许在 TXCFLG 标志位置位后再发出 Break 请求。 

3.5 当 RXEN= 0 或 UEN= 0 时，RTS 信号处于有效状态 

描述 

一旦设置了 RTSEN 位，RTS 引脚就会被拉低（变为有效状态），即使 USART 处于禁用状态

（UEN=0）或接收器处于禁用状态（RXEN=0），即实际上并未准备好接收数据。 

解决方案 
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在设置 UEN 和 RXEN 位之后，再将用于 RTS 的 I/O 引脚配置为复用功能。 
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4 SMS 

4.1 RCM->APBRST2[SMSRST]无法复位 ECC_LOGn 和 INTRRn 寄存器 

描述 

使用 RCM 模块的 APBRST2 寄存器复位 SMS 模块时，由于时钟域不同，这两个寄存器需要系

统复位才能清除。 

解决方案 

对于 SMS->INTRRn 寄存器，对其进行写 0 来完成复位；对于 SMS->ECC_LOGn 寄存器，仅在

出现错误标志位置位时才认为该值有效。 
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5 CAN 

5.1 TX SCAN 选择下一个高优先级消息时，在消息处理程序内部引发的优先级反转 

描述 

假设在 Tx 消息处理程序的输出流水线中，存在 2 条来自发送 FIFO 的消息 

位置 1：发送 FIFO 消息 1 

位置 2：发送 FIFO 消息 2 

位置 3：-- 

Tx FIFO 消息 2 的优先级比消息 1 高。 

此时 1 条非 Tx FIFO 消息被请求发送，且该消息优先级高于 Tx FIFO 消息 1 但低于 Tx FIFO 消

息 2。 

因为这条非 Tx FIFO 消息的优先级低于 Tx FIFO 消息 2，这 2 条 Tx FIFO 消息保留在位置 1 和位

置 2。 

结果是 Tx FIFO 消息 1（优先级低于非 Tx FIFO 消息）最先被发送。这条非 Tx FIFO 消息没能排

在这 2 条 Tx FIFO 消息前面。这就是内部优先级反转。 

发生场景是用户同时使用专用 Tx 缓冲区和 Tx FIFO（TXBC.TFQM=’0’），且 Tx FIFO 里的第 2

条消息的优先级比第一条消息高。此时可能会出现高优先级的非 Tx FIFO 消息在低优先级的 Tx 

FIFO 消息后面发送。 

解决方案 

当发送高优先级的专用 Tx 缓冲区数据且此时 Tx FIFO 有低优先级数据时，选择其中一个以下的

解决方案： 

第 1 个解决方案 

使用 2 个专用 Tx 缓冲区，例如使用 Tx 缓冲区 4 和 5 替代 Tx FIFO。下面的伪代码替代填充 Tx 

FIFO 的函数。 

将消息如下 Tx 缓冲区 4 

发送循环： 

⚫ 请求发送 Tx 缓冲区 4——写 TXBAR.AR4 

⚫ 将消息写入 Tx 缓冲区 5 

⚫ 等待 Tx 缓冲区 4 发送完成——IR.TC，读 TXBTO.TO4 

⚫ 请求发送 Tx 缓冲区 5——写 TXBAR.AR5 

⚫ 将消息写入 Tx 缓冲区 4 

⚫ 等待 Tx 缓冲区 5 发送完成——IR.TC，读 TXBTO.TO5 

第 2 个解决方案 

确保同一时间下，只有 1 条 Tx FIFO 消息在排队发送 

可以在任意时间填充多条 Tx FIFO 消息，但它们的发送请求需要依次处理，每发送完成 1 条 Tx 
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FIFO 消息，Tx FIFO 变为空状态（IR.TFE=’1’），此时才能请求发送下一条 Tx FIFO 消息。 

第 3 个解决方案 

只使用 Tx FIFO。高优先级消息也通过 Tx FIFO 发送。 

缺点：高优先级消息需要等待排在前面的 Tx FIFO 消息发送完成后才能发送。 

第 4 个解决方案 

取消 Tx FIFO 消息发送 

⚫ 请求发送非 Tx FIFO 消息（照常）——写 TXBAR.Arx 

⚫ 通过写 1 次 TXBCR 寄存器以取消所有已请求的 Tx FIFO 消息 

⚫ 等待完成 Tx FIFO 消息的取消发送（TXCR==0）且完成非 Tx FIFO 消息的发送——

IR.TC，读 TXBTO.Tox 

⚫ 重新把所有被取消后没有发送出去的 Tx FIFO 消息（TXBTO.TOyy==0）填充到消息

RAM，然后重新请求发送它们——写 TXBAR.ARyy 

5.2 主机读取时，PSR.PXE 标志位并非总能被清除 

描述： 

CAN 具有两个配置标志位：CCCR.FDOE 和 CCCR.PXHD。 

(1) 当 CCCR.FDOE 配置为 “0” 时，CAN 作为传统 CAN CC 控制器运行，不支持 CAN FD 

帧格式。在该模式下，CCCR.PXHD 将被忽略，控制器不容忍接收到 CAN FD 帧，这会引

发错误状态并产生一个错误标志。 

(2) 当 CCCR.FDOE 配置为 “1” 时，CAN 作为 CAN FD 控制器运行，同时支持 CAN FD 和 

CAN CC 两种帧格式。在该模式下，CCCR.PXHD 的配置决定了：当接收到的帧在 FDF 

隐性位之后检测到隐性位时，是将其视为格式错误（CCCR.PXHD=“1”），还是将其视为“协

议异常事件” 。若为后者，CAN 将通过等待下一次总线空闲状态来进行重新同步。这种异

常处理机制旨在使控制器能够兼容在引入 CAN FD 帧格式的时候尚未规定的其他帧格式

（例如 CAN XL）。 

(3) 当检测到协议异常事件时，状态寄存器位 PSR.PXE 会被置为 “1”。 

(4) PSR 状态寄存器在每个 CAN 位时间内，由协议控制器的有限状态机（FSM）使用新信息更

新一次。每次对 PSR 寄存器进行读访问后，PSR.PXE 标志位都应被清除。但是，如果该

读访问发生的时钟周期，恰好也是协议控制器 FSM 尝试更新该寄存器的时刻，PSR.PXE 

标志位可能无法被成功清除。 

(5) 本勘误仅限于以下情况：CAN 检测到“协议异常事件”（由寄存器标志位 PSR.PXE=“1” 指

示），且 CPU 试图通过对 PSR 寄存器进行读访问来清除该标志位时。 

(6) PSR.PXE 标志位未能正确复位，不会影响协议异常事件的实际功能。即使 PSR.PXE 标志

位之前未被成功复位，协议异常事件同样会导致 PSR.ACT="00"（处于同步状态）。 

解决方案 

规避方案一 

禁用协议异常处理机制（将寄存器标志位 CCCR.PXHD 设置为 '1'）。 
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规避方案二 

多次读取 PSR 寄存器，直到寄存器标志位 PSR.PXE='0' 为止 

5.3 用户手册 CAN 章节“中断寄存器 (IR)”中关于 IR.TCF 位的描述不完整 

描述 

(1) IR.TCF 位仅在完成“常规取消”时才会被置位，而常规取消是通过设置发送缓冲区的 TXBCR

位来启动的。当然，发送缓冲区的 TXBCIE 位也必须被使能。 

(2) 在 DAR 模式下，发送失败的发送缓冲区对应的 TXBCF 位会被置位，因为只有成功的传输才

会在发送事件 FIFO 中生成条目。这并不旨在触发中断。 

(3) 对用户手册中 IR 寄存器第 10 位 TCF 的补充说明： 

(4) IR.TCF 位仅在完成“常规取消”时才会被置位，而常规取消是通过设置发送缓冲区取消请求

（TXBCR）寄存器中的 CR 位来发起的。 

(5) 提示：在 DAR 模式下，所有失败的传输都会被自动取消。对于所有失败的传输，发送缓冲

区取消完成（TXBCF）寄存器中相应的 CF 位都会被置位。 

(6) 在这种情况下，虽然 TXBCF 寄存器中的 CF 位被置位了，但 TCF 位不会被置位。因为该取

消操作并非由设置 TXBCR 寄存器中的 CR 位所请求。 

(7) 本勘误仅限于配置为 DAR 模式时的消息传输。正常的 CAN/CANFD 操作不受影响。 

(8) 在 DAR 模式下，对于失败的传输，IR.TCF 位不会被置位。 

解决方案 

更新文档 
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6 TMR 

6.1 在自动输出使能模式下，尽管发生系统刹车，PWM 仍被重新使能 

描述 

(1) 在自动输出使能模式（即 TMRx_BDT 寄存器中的 AOEN 位置 1）下，刹车输入通常被用于

逐周期的 PWM 控制，以实现电流模式调节。当接收到刹车信号（通常是带电流阈值的比较

器触发）时，PWM 输出会被禁止，并在下一个计数器周期重新输出。 

(2) 然而，系统刹车（典型地由 CSS 时钟安全系统触发）的设计初衷是为了彻底地停止 PWM，

以防止系统出现异常运行（例如 PWM 频率发生偏差）。 

(3) 但在当前的硬件实现中，定时器的系统刹车输入没有被锁存。因此，当系统刹车发生时，它

确实会立即禁止 PWM 输出，但 PWM 输出会在下一个计数器周期被自动重新使能。 

解决方案 

建议优先使用输出清除使能功能（即 TMRx_CCM1/CCM2 寄存器中的 OCxCEN 位）来实现控制

环路；而将硬件刹车电路专门用于内部和/或外部故障保护（AOEN= 0）。 

6.2 TRGO 触发输出失效 

描述 

定时器可以通过 ITRx 输入和 TRGO 输出进行级联。此外，TRGO 输出还可用作其他外设（例如

ADC）的触发信号。由于该电路基于脉冲生成机制，在初始化主/从外设或使用不同的主/从时钟

频率时，必须注意以下事项： 

⚫ 如果在目标外设的时钟被使能之前，主定时器就在 TRGO 上生成了触发输出脉冲，触发可能

丢失。 

⚫ 如果在运行过程中动态修改了目标外设的频率（例如修改时钟预分频器），触发可能丢失。 

综上所述，从定时器或从外设的时钟必须在接收来自主定时器的事件之前被使能，并且在接收主

定时器触发信号的过程中，其时钟频率不得在运行中被修改。 

解决方案 

只要应用程序按照上述要求正确处理时钟使能与时序，就不需要且也无法应用其他规避方案。 

6.3 外部复位计数器时，输出比较清除功能失效 

描述 

当定时器配置为从模式：复位模式，输出比较清除事件无法正确生成。 

如果发生以下时序序列，PWM 输出将额外保持一个 PWM 周期的无效状态： 

1.输出被清除事件清除。 

2.定时器在编程设定的比较事件发生之前发生了复位。 

解决方案 

请采取以下措施之一： 

⚫ 使用 BKIN 输入清除输出：利用 BKIN 输入来清除输出，并选择自动输出使能模式（即设置

AOEN= 1）。 

⚫ 在 PWM 输出有效电平期间屏蔽定时器复位：防止复位在比较事件发生之前触发。例如，可

以使用一个闲置的定时器比较通道，将其配置为开漏输出模式，并将其与复位信号相连，从

而将定时器复位线拉低。 
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7 版本历史 

表格 2 文件版本历史 

日期 版本 变更历史 

2026.07 1.0 新建 
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声明 

 

本手册由珠海极海半导体有限公司（以下简称“极海”）制订并发布，所列内容均受商标、著作权、

软件著作权相关法律法规保护，极海保留随时更正、修改本手册的权利。使用极海产品前请仔细阅读本

手册，一旦使用产品则表明您（以下称“用户”）已知悉并接受本手册的所有内容。用户必须按照相关

法律法规和本手册的要求使用极海产品。 

1、权利所有 

本手册仅应当被用于与极海所提供的对应型号的芯片产品、软件产品搭配使用，未经极海许可，任

何单位或个人均不得以任何理由或方式对本手册的全部或部分内容进行复制、抄录、修改、编辑或传播。 

本手册中所列带有“®”或“TM”的“极海”或“Geehy”字样或图形均为极海的商标，其他在极

海产品上显示的产品或服务名称均为其各自所有者的财产。 

2、无知识产权许可 

极海拥有本手册所涉及的全部权利、所有权及知识产权。 

极海不应因销售、分发极海产品及本手册而被视为将任何知识产权的许可或权利明示或默示地授

予用户。 

如果本手册中涉及任何第三方的产品、服务或知识产权，不应被视为极海授权用户使用前述第三方

产品、服务或知识产权，也不应被视为极海对第三方产品、服务或知识产权提供任何形式的保证，包括

但不限于任何第三方知识产权的非侵权保证，除非极海在销售订单或销售合同中另有约定。 

3、版本更新 

用户在下单购买极海产品时可获取相应产品的最新版的手册。 

如果本手册中所述的内容与极海产品不一致的，应以极海销售订单或销售合同中的约定为准。 

4、信息可靠性 

本手册相关数据经极海实验室或合作的第三方测试机构批量测试获得，但本手册相关数据难免会

出现校正笔误或因测试环境差异所导致的误差，因此用户应当理解，极海对本手册中可能出现的该等错

误无需承担任何责任。本手册相关数据仅用于指导用户作为性能参数参照，不构成极海对任何产品性能

方面的保证。 

用户应根据自身需求选择合适的极海产品，并对极海产品的应用适用性进行有效验证和测试，以确

认极海产品满足用户自身的需求、相应标准、安全或其它可靠性要求；若因用户未充分对极海产品进行

有效验证和测试而致使用户损失的，极海不承担任何责任。 

5、合规要求 

用户在使用本手册及所搭配的极海产品时，应遵守当地所适用的所有法律法规。用户应了解产品可
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能受到产品供应商、极海、极海经销商及用户所在地等各国有关出口、再出口或其它法律的限制，用户

（代表其本身、子公司及关联企业）应同意并保证遵守所有关于取得极海产品及/或技术与直接产品的

出口和再出口适用法律与法规。 

6、免责声明 

本手册由极海“按原样”（as is）提供，在适用法律所允许的范围内，极海不提供任何形式的明示

或暗示担保，包括但不限于对产品适销性和特定用途适用性的担保。 

极海产品并非设计、授权或担保适合用于军事、生命保障系统、污染控制或有害物质管理系统中的

关键部件，亦非设计、授权或担保适合用于在产品失效或故障时可导致人员受伤、死亡、财产或环境损

害的应用。 

如果产品未标明“汽车级”，则表示不适用于汽车应用。如果用户对产品的应用超出极海提供的规格、

应用领域、规范，极海不承担任何责任。 

用户应该确保对产品的应用符合相应标准以及功能安全、信息安全、环境标准等要求。用户对极海

产品的选择和使用负全部的责任。对于用户后续在针对极海产品进行设计、使用的过程中所引起的任何

纠纷，极海概不承担责任。 

7、责任限制 

在任何情况下，除非适用法律要求或书面同意，否则极海和/或以“按原样”形式提供本手册及产

品的任何第三方均不承担损害赔偿责任，包括任何一般、特殊因使用或无法使用本手册及产品而产生的

直接、间接或附带损害（包括但不限于数据丢失或数据不准确，或用户或第三方遭受的损失），这涵盖

了可能导致的人身安全、财产或环境损害等情况，对于这些损害极海概不承担责任。 

8、适用范围 

本手册的信息用以取代本手册所有早期版本所提供的信息。 
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