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 产品概述 

 简介 

GHP500N05 是一款高性能的 MOSFET 半桥智能功率模块，内部由 600V 栅极驱

动芯片和 500V 的 FRVDMOS 器件构成，并集成了高侧自举二级管和温度传感

器。驱动芯片不仅针对 FRVDMOS 开关特性进行优化，同时具备过温保护和负压

干扰保护。 

GHP500N05 拥有特定的封装结构，其封装尺寸体积小且具备良好的散热能力，

广泛适用于直流无刷电机应用，特别是高压高密度类型的电机应用。 

 主要特征 

⚫ 内置高性能 500V/5A MOSFET 

⚫ 电源电压工作范围：10V~20V 

⚫ 内置 VCC、VBS 欠压保护 UVLO 

⚫ 内置直通防止功能 

⚫ 内置 400ns 死区时间 

⚫ 高低侧通道匹配 

⚫ 输入引脚内置下拉电阻 

⚫ 3.3V/5V 输入逻辑兼容 

⚫ 内置温度传感器输出 

⚫ 内置过温保护 

⚫ 内置自举二极管 

⚫ 优异的 EMI 性能 

 应用范围 

⚫ 高速风筒、高压吊扇、高压水泵等三相直流无刷电机驱动 
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 引脚信息 

 引脚分布 

图 1  ESOP9 引脚分布图 
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 引脚功能描述 

表格 1 输出引脚表中使用的图例/缩写 

名称 缩写 定义 

引脚名称 
除非引脚名称下方的括号中另有规定，否则复位期间和复位后的引脚功能

与实际引脚名称相同 

引脚类型 

P 电源引脚 

I 仅输入引脚 

O 仅输出引脚 

I/O 输入/输出引脚 

表格 2 GHP500N05 按引脚序号排序描述 

引脚编号 名称 类型 功能描述 

1 VS P 高侧浮地端 

2 P P 高侧功率管的漏级，直流输入正端 

3 VB P 高侧自举电源端 
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引脚编号 名称 类型 功能描述 

4 VCC P 驱动供电正端 

5 HIN I 
逻辑输入信号，高电平有效，控制高侧功率器件的导通与截

止 

6 LIN I 
逻辑输入信号，高电平有效，控制低侧功率器件的导通与截

止 

7 COM P 驱动供电负端 

8 VTS O 温度电压信号输出 

9 N P 低侧功率管的源极 
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 框图逻辑 

 内部框图 

图 2 GHP500N05 内部框图 
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 电气特性 

 绝对最大额定值 

除特别说明，以下测试参数在 TA=25℃下，所有管脚以 GND 作为参考点时的测

试得出。 

表格 3 绝对最大额定值 

符号 参数 测试条件 最小值 最大值 单位 

VB 高侧浮动偏移绝对电压  -0.3 520 V 

VS 高侧浮动偏移相对电压  VB-25 500 V 

VIN 最大输入电压（HIN/LIN）  -0.3 10 V 

VCC 控制侧电源电压  -0.3 25 V 

VDSS MOSFET 的漏源电压 IDSS=250uA - 500 V 

ID MOSFET 持续电流 
TC=25'℃  5 A 

TC=100'℃  3 A 

dVS/dt 偏移电压最大压摆率  - 50 V/ns 

PD 最大功耗(1) TC=25℃ - 8.3 W 

θJA 结到环境热阻  - 15 ℃/W 

TJ 结温  - 150 ℃ 

TS 储存温度  -55 150 ℃ 

TL 引脚焊接温度 （持续时间 10s） - 260 ℃ 

注意： 

（1） 在任何情况下，不要超过 PD，不同环境温度下的最大功耗计算公式为：PD=(150℃-TA)/θJA；

TA为电路工作的环境温度，θJA为封装的热阻，150℃为电路的最高工作结温 

（2） 人体模型，100pF 电容通过 1.5kΩ电阻放电。 

（3） 电路工作条件超过绝对最大额定值规定的范围时，电路可能会被损坏。 

 推荐工作条件 

除特别说明，以下测试参数在 TA=25℃下，所有管脚以 GND 作为参考点时的测

试得出。 

表格 4 推荐工作条件 

符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位 

VB 高侧浮动偏移绝对电压 VS+10 VS+15 VS+20 V 

VS 高侧浮动偏移相对电压 GND-5 310 400 V 

VIN 最大输入电压（HIN/LIN） 0 - 5 V 



 

www.geehy.com                                                                    Page8 

 

  

符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位 

VCC 控制侧电源电压 10 15 20 V 

Tdead 输入死区时间(1) 0.8 - - us 

TA 工作温度(2) -40 - 105 ℃ 

FPWM PWM 开关频率 - 20 40 KHz 

注意： 

（1） 输入死区时间为 MCU 给定的死区时间 

（2） TA 表示电路工作的环境温度 

（3） 工作在推荐条件之外，可能影响其可靠性，不建议芯片超过推荐工作条件工作 

 产品电气特性 

表格 5 电气特性 

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

功率管部分参数 

BVDSS MOS 管漏源极击穿电压 VIN=0V，ID=250uA 500 - - V 

IDSS MOS 管截止漏电流 VIN=0V，VDS=500V - - 1 uA 

RDS(ON) MOS 管导通阻抗 VGS=10V，ID=2.5A - 1.8 2.2 Ω 

VSD 体二极管正向导通压降 VGS=0V，ISD=5A - - 1.4 V 

Trr 反向恢复时间 

ID=2.5A，

VPN=300V 

VCC=VBS=15V 

- 86 - ns 

tON 输出上升沿传输时间  350  ns 

tOFF 输出下降沿传输时间  370  ns 

Eon 开启开关损耗  80  uJ 

Eoff 关断开关损耗  10  uJ 

驱动部分参数 

ICCQ VCC 静态电流 VHIN=VLIN=0 500 700 1000 μA 

IBSQ VBS 静态电流 VHIN=0 50 80 150 μA 

IIN+ 输入高电平电流 VHIN 或 VLIN=5V 8 11 14 μA 

IIN- 输入低电平电流 VHIN 或 VLIN=0 - 0 1 μA 

VIN 输入高电平电位 VHIN=5V，VLIN=0V 1.7 2.1 - V 

VIL 输入低电平电位 VHIN=0V，VLIN=5V - 1.4 1.9 V 

VINHY 输入迟滞电平  0.4 0.7 1.2 V 

VCCHY+ VCC 欠压高电平电位  8.3 8.8 9.5 V 

VCCHY- VCC 欠压高电平电位  7.7 8.2 8.7 V 

VCCHY VCC 欠压迟滞电平  0.3 0.6 0.8 V 

VBSHY+ VBS 欠压高电平电位  8.1 8.6 9.3 V 

VBSHY- VBS 欠压高电平电位  7.5 8.0 8.5 V 
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符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VBSHY VBS 欠压迟滞电平  0.3 0.6 0.8 V 

DT 死区时间 No Load 300 400 500 ns 

IBSD15L 
自举充电电流 

VCC=15V, VB=13V - 7 - mA 

IBSD15H VCC=15V, VB=0V - 45 - mA 

VTS20 温度传感器输出 Temp=20℃ 0.37 0.52 0.67 V 

VTS100 温度传感器输出 Temp=100℃ 1.73 1.88 2.03 V 

 温度传感器 VTS参数 

温度传感器输出支持多芯片并联输出，典型输出数据以及曲线图如下所示，该范

围仅在-40℃~150℃之间有效。 

表格 6 VTS 参数 

TEMP（℃） -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 

VTS（V） 0.039 0.11 0.233 0.358 0.518 0.671 0.841 1.00 1.18 1.36 

TEMP（℃） 80 90 100 110 120 130 140 150 160  

VTS（V） 1.54 1.71 1.88 2.05 2.246 2.41 2.59 2.78 2.94  

 

图 3 典型输出曲线 
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 应用说明 

 推荐应用电路图 

图 4 应用电路 
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 封装信息 

 ESOP9 

图 5 ESOP9 封装图及参数 
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图 6  ESOP9 封装标识 

Line1

Line2-1 Line2-2

 

表格 7  ESOP9 丝印图说明 

符号与图标 说明 

 
极海 

Line1 产品型号 

Line2-1 产品批次号 

Line2-2 年份及周数 

 
PIN1 所在位置 
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 订货信息 

表格 8 订货信息列表 

产品型号 封装 包装 SPQ 

GHP500N05 ESOP9 卷带 2500 

注意：SPQ=最小标准包装数 
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 版本历史 

表格 9 文件版本历史 

日期 版本 变更历史 

2026.2 1.0 ⚫ 初始版本 

 

  



 

www.geehy.com                                                                    Page15 

 

  

声明 

本手册由珠海极海半导体有限公司（以下简称“极海”）制订并发布，所列内容均受商

标、著作权、软件著作权相关法律法规保护，极海保留随时更正、修改本手册的权利。使用

极海产品前请仔细阅读本手册，一旦使用产品则表明您（以下称“用户”）已知悉并接受本

手册的所有内容。用户必须按照相关法律法规和本手册的要求使用极海产品。 

1、权利所有 

本手册仅应当被用于与极海所提供的对应型号的芯片产品、软件产品搭配使用，未经极

海许可，任何单位或个人均不得以任何理由或方式对本手册的全部或部分内容进行复制、抄

录、修改、编辑或传播。 

本手册中所列带有“®”或“TM”的“极海”或“Geehy”字样或图形均为极海的商标，

其他在极海产品上显示的产品或服务名称均为其各自所有者的财产。 

2、无知识产权许可 

极海拥有本手册所涉及的全部权利、所有权及知识产权。 

极海不应因销售、分发极海产品及本手册而被视为将任何知识产权的许可或权利明示或

默示地授予用户。 

如果本手册中涉及任何第三方的产品、服务或知识产权，不应被视为极海授权用户使用

前述第三方产品、服务或知识产权，也不应被视为极海对第三方产品、服务或知识产权提供

任何形式的保证，包括但不限于任何第三方知识产权的非侵权保证，除非极海在销售订单或

销售合同中另有约定。 

3、版本更新 

用户在下单购买极海产品时可获取相应产品的最新版的手册。 

如果本手册中所述的内容与极海产品不一致的，应以极海销售订单或销售合同中的约定

为准。 

4、信息可靠性 

本手册相关数据经极海实验室或合作的第三方测试机构批量测试获得，但本手册相关数

据难免会出现校正笔误或因测试环境差异所导致的误差，因此用户应当理解，极海对本手册

中可能出现的该等错误无需承担任何责任。本手册相关数据仅用于指导用户作为性能参数参

照，不构成极海对任何产品性能方面的保证。 
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用户应根据自身需求选择合适的极海产品，并对极海产品的应用适用性进行有效验证和

测试，以确认极海产品满足用户自身的需求、相应标准、安全或其它可靠性要求；若因用户

未充分对极海产品进行有效验证和测试而致使用户损失的，极海不承担任何责任。 

5、合规要求 

用户在使用本手册及所搭配的极海产品时，应遵守当地所适用的所有法律法规。用户应

了解产品可能受到产品供应商、极海、极海经销商及用户所在地等各国有关出口、再出口或

其它法律的限制，用户（代表其本身、子公司及关联企业）应同意并保证遵守所有关于取得

极海产品及/或技术与直接产品的出口和再出口适用法律与法规。 

6、免责声明 

本手册由极海“按原样”（as is）提供，在适用法律所允许的范围内，极海不提供任何

形式的明示或暗示担保，包括但不限于对产品适销性和特定用途适用性的担保。 

极海产品并非设计、授权或担保适合用于军事、生命保障系统、污染控制或有害物质管

理系统中的关键部件，亦非设计、授权或担保适合用于在产品失效或故障时可导致人员受伤、

死亡、财产或环境损害的应用。 

如果产品未标明“汽车级”，则表示不适用于汽车应用。如果用户对产品的应用超出极

海提供的规格、应用领域、规范，极海不承担任何责任。 

用户应该确保对产品的应用符合相应标准以及功能安全、信息安全、环境标准等要求。

用户对极海产品的选择和使用负全部的责任。对于用户后续在针对极海产品进行设计、使用

的过程中所引起的任何纠纷，极海概不承担责任。 

7、责任限制 

在任何情况下，除非适用法律要求或书面同意，否则极海和/或以“按原样”形式提供本

手册及产品的任何第三方均不承担损害赔偿责任，包括任何一般、特殊因使用或无法使用本

手册及产品而产生的直接、间接或附带损害（包括但不限于数据丢失或数据不准确，或用户

或第三方遭受的损失），这涵盖了可能导致的人身安全、财产或环境损害等情况，对于这些

损害极海概不承担责任。 

8、适用范围 

本手册的信息用以取代本手册所有早期版本所提供的信息。 

©2026 珠海极海半导体有限公司 – 保留所有权利 
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